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Sistema 4200 Corredera con RPT

Sistema versatil con: multiples marco periméetrales-y
posibilidad de hojas atesta o perimetrales.

Presenta-opcion-estética enhojas curva o recta. : }}.L:
: : | : W
Ensu version de hojas atesta rectas se incluye:la solucion i.‘

4200 Corredera GALANDAGE: disefiada para posibilitar
una apertura integral del hueco al ocultar totalmente las
hojas en la camara del muro de obra. Se consigue asi una
superficie de aperturadel 100%.

Esta opcion GALANDAGE presenta marco monocarril y
bicarril, permitiendo asi balconeras de 1, 2 y 4 hojas
ocultas.

También permite la incorporacion de una hoja en paralelo
oculta del sistema de proteccién solar Tamiz.
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Sistema 4200 Correderacon RPT

Transmitancia Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Uw desde 1,5 (W/m’K)
Consultar tipologia, dimension y vidrio Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

CTE- Apto para zonas climaticas*>  AB C D E Estanqueidad al agua
*En funcién de la transmitancia del vidrio (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

. . .. Resistencia al viento
LRI CE I (UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Maximo acristalamiento: 26 mm Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 hojas

Maximo aislamiento acustico Rw=39 dB Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitacion madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones Espesor perfileria -
Marcos 60, 65, 77 y 80 mm. Ventana 1,5 mm.
106 y 126 mm. tricarril
Hojas 33 y 37 mm.
Longitud varilla poliamida de 14,6 a 20 mm. E
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Posibilidades de apertura
Corredera de 2, 3, 4 y
- - - - - - - - - 6 hojas.
_______ Posibilidad tricarril.
3 H Posibilidad galandage mono
— — — — — — — H y bicarril de 1, 2 y 4 hojas.
Dimensiones maximas Peso maximo/hoja
Ancho (L) = 4.400 mm. 100 Kg. (hoja perimetral)
: Alto (H) =2.600 mm. 200 Kg. (hoja a testa)

Ventana 2 hojas

Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.
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